
Viby Teknik 6ER2
ROVATTI UNDERVATTENSPUMP Ø 6 (6ER2)
Varje borrhållspump är konstruerad enligt högsta standard för att säkerställa maximal

driftseffektivitet under en lång och underhållsfri livslängd.

Pumpens alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet är katafores behandlade.

Katafores är en speciell elektrokemisk skyddande beläggning för längre livslängd.

Används till bland annat:

Bevattningssystem för lantbruk

växthus och trädgårdar

Tryckstegring

Kemiska industrin (lättare)

Brandbekämpning

Vattenförsörjning (borrhål)

Marina applikationer

Material: rostifritt stål AISI 316

Spänning 3 x 400V

Kapslingsklass IP68

Vattnets temp. max 30°C

Minsta borrhål E + 10mm

Max antal starter 30/ timme

vid 400V, 50 Hz B E DN

FRANKLIN Ø 6 kW HP ström A vikt kg längd mm Ø Max GAS

6ER2/6-43 2,2 3 5,5 22,5 696 150 2½"

6ER2/7-44 3 4 7,5 24 735 150 2½"

6ER2/10-45 4 5,5 9,9 28 857 150 2½"

6ER2/14-47 5,5 7,5 12,6 34 1013 150 2½"

6ER2/10-65 4 5,5 150 2½"

6ER2/14-67 5,5 7,5 150 2½"

6ER2/19-610 7,5 10 16 42 1208 150 2½"

6ER2/23-612 9,2 12,5 20,7 48 1364 150 2½"

6ER2/28-615 11 15 23,3 57 1598 150 2½"

6ER2/32-617 13 17,5 28 63 1754 150 2½"

6ER2/37-620 15 20 31,3 71 1949 150 2½"

6ERK2-T/41-622 16,5 22,5 35,5 84 2382 150 2½"

6ERK2-T/45-625 18,5 25 38,5 90 2538 150 2½"

6ERK2-T/51-627 20 27,5 42 99 2772 150 2½"

6ERK2-T/55-630 22 30 45,3 105 2967 150 2½"
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Viby Teknik 6ER2

KAPACITET

l/min 0 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

m³/h 0 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4 15,6 16,8 18

FRANKLIN Ø 6 l/s 0 1,3 1,7 2 2,3 2,7 3 3,3 3,7 4 4,3 4,7 5

6ER2/6-43 62 62 60 58 57 54 51 47,5 43 38 34 29 24

6ER2/7-44 72 72 70 69 68 65 62 58 54 50 45 38 31

6ER2/10-45 105 107 106 104 101 97 92 86 79 72 65 57 47

6ER2/14-47 140 137 136 134 131 127 120 111 103 93 82 71 57

6ER2/10-65 H (m)

6ER2/14-67

6ER2/19-610 195 194 192 189 184 178 169 158 146 133 119 103 86

6ER2/23-612 236 230 228 226 222 217 209 193 179 162 146 127 106

6ER2/28-615 278 274 271 268 262 254 243 228 210 190 169 147 120

6ER2/32-617 318 312 310 307 303 297 286 267 246 223 198 170 141

6ER2/37-620 367 354 350 347 341 333 321 298 271 246 219 190 160

6ERK2-T/41-622 411 405 400 394 386 374 358 337 314 288 258 225 191

6ERK2-T/45-625 446 435 433 426 416 402 385 363 338 306 272 237 198

6ERK2-T/51-627 525 504 496 487 475 460 440 413 381 348 309 270 226

6ERK2-T/55-630 564 542 533 522 508 491 468 436 402 365 326 283 238
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