driftseffektivitet under en lang och underhallsfri livslangd.

Pumpens alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet ar katafores behandlade.

Katafores ar en speciell elektrokemisk skyddande beldggning for langre livslangd.

Anvénds till bland annat:
Bevattningssystem for lantbruk
vaxthus och tradgardar
Tryckstegring

Kemiska industrin (lattare)
Brandbekampning
Vattenforsorjning (borrhal)

Marina applikationer

Material: rostifritt stal AISI 316

Spanning 3 x 400V
Kapslingsklass IP68
Vattnets temp. max 30°C
Minsta borrhal E +10mm
Max antal starter 30/ timme

“Viby I eknik

ROVATTI UNDERVATTENSPUMP @ 6 (6ERCR4)

Varje borrhallspump &r konstruerad enligt hogsta standard for att sdkerstdlla maximal

6ERCR4

vid 400V, 50 Hz B E

FRANKLIN@ 6 | kW | HP | stréom A|viktkg| ldngd mm | @ Max

6ERCR4/6-45 4 55 9,9 | 125 746 141

6ERCR4/8-47 | 55 | 75 | 12,6 | 145 844 141
6ERCR4/11-610| 7,5 | 10 16 17 991 150
6ERCR4/13-612| 9,2 | 12,5 | 20,7 19 1089 150
6ERCR4/15-615| 11 | 15 23,3 21 1187 150
6ERCR4/18-617 | 13 | 17,5 28 24 1334 150
6ERCR4/21-620| 15 20 31,3 27 1481 150
6ERCR4/25-622 | 16,5 | 22,5 | 35,5 31 1726 150
6ERCR4/27-625| 18,5 | 25 38,5 33 1824 150
6ERCR4/30-627 | 20 | 27,5 42 36 1971 150
6ERCR4/33-630| 22 | 30 | 453 39 2069 150
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“Viby I eknik 6ERCR4

KAPACITET
I/min 0 150 | 325 |350| 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 550 600
DN m3/h 0 9 19,5 [ 21| 225 | 24 | 255 27 | 285 30 | 315 33 36
GAS | FRANKLIN®6 I/s 0 2,5 54 |58 62 | 67| 71 75| 79| 83 | 87 9,2 10,0
2%" | 6ERCR4/6-45 65 | 545 | 45 | 44| 435 | 43 |[405| 38 [ 355 325 28 25,5 17
2%" | 6ERCR4/8-47 85 72 60 |59 58 |[565]535(| 50 | 46 [ 42 38 33 22
2%" | 6ERCR4/11-610 118 | 101 85 | 84| 83 81 | 76 | 72 | 66 | 61 55 48 33
2%" | 6ERCR4/13-612 144 | 121 | 107 |101| 1200 | 99 | 94 | 88 | 81L5| 75 67 60 40
2%" | 6ERCR4/15-615 | H(m) | 165 | 140 | 121 [1219| 116 | 223 [ 108 | 101 [ 93 | 85 77 67 44
2%" | 6ERCR4/18-617 193 | 164 | 142 | 139 137 | 133 | 129 | 122 | 113 | 105 | 96 84 59
2%" | 6ERCR4/21-620 222 | 190 | 163 |160| 157 | 155 | 149 | 141 | 131 | 122 | 109 95 64
2%" | 6ERCR4/25-622 272 | 228 | 193 | 191| 187 | 184 | 173 | 162 | 147 | 132 | 116 98 67
2%" | 6ERCR4/27-625 290 | 243 | 207 |204| 200 | 193 | 182 | 168 | 153 | 138 | 123 106 66
2%" | 6ERCR4/30-627 320 | 271 | 231 |228| 221 | 216 | 204 | 190 | 174 | 156 | 137 119 75
2%" | 6ERCR4/33-630 353 [ 299 | 256 |253| 247 | 240 | 225 | 210 | 191 | 173 | 153 133 80
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