
Kontrollera - så mycket bättre!
GPS - övervakningssystem för din bevattningsanläggning



Optimerad användning av bevattningsteknik

... varsomhelst— i din ficka

smart bevattningsövervakning



The Short Film:

På mindre än 2 minuter presenterar vi
Rain Dancer

http://myraindancer.com/messe-disc

smart bevattningsövervakning



Fördelarna:

• reducerar stilleståndstiden

• enkel användning av mobil styrning,
även av operatören/personalen,
under det dagliga arbetet

• optimerad schemaläggning av maskinförflyttning till fält
som behöver bevattnas.

• beräkning av bevattningsgiva baserat på markens
fuktighet och jordens beskaffenhet *krävs tillvalsutrustning

• utskriftslistor för administration av data—  enkelt som ett
musklick

Optimerar användningen av Din bevattningutrustning
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Grundläggande raindancer set-up
  App,
 utvalda funktioner i 
din smartphone eller 
platta, iPhone eller 
iPad.

TDR Probe - mätning 
av markfuktighet*

*kräver tillvalsutrustning

webbaserad raindancer access 
via PC eller surfplatta med 
internetuppkoppling.

GPS-sändare, solcellsdriven 
apparatur monterad direkt 
på bevattningssläde.

smart bevattningsövervakning



Starta en bevattning via din smartphone.*

mobil översikt — alltid och varsomhelst

Vilken bevattningsmaskin under 
arbete blir färdig, när och var?

Vilken bevattningsmaskin är 
redan klar och inte förflyttad till 

nästa bevattningsuppdrag?

Vart skall jag flytta maskinen?
Färgade fält anger när
de bevattnades senast.

raindancer sänder meddelande via SMS …

… när en bevattning är färdig … om det uppstår en avvikelse

smart bevattningsövervakning

* Kräver GSM-utrustning på bevattningsmaskinen.



Övervakning

Översikt / resultat 

• Var befinner sig de olika bevattningsarbetena, hur långt har de kommit?
• Vilka är snart klara — förflyttning behöver planeras!
• Vilka är klara och står stilla - behöver flyttas till nya uppdrag?
• Är där några avvikelser/avbrott i bevattningsuppdragen?

Bevattningen är klar.

Har vi planerat flyttning?

Bevattning klar för 5 
timmar sedan !

Bevattning färdig om 35 minuter. 

Vi planerar förflyttningen nu !
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Planering av bevattning.

Vart skall vi flytta?
Vilken bevattningsvolym?

Exempel på resultat:

• Maskin 8 är snart klar och skall flyttas till fält "Weber",
bevattningsgiva 20mm.

• Maskin 11 skall flyttas till sydöstra fältet, där fuktigheten skall mätas
och bevattningsvolymen skall bestämmas.

Få aktuell information om varje 
bevattningsområde genom att föra 

musen över fältet!

Vilka var de senaste 
bevattningsdragen ?

Bevattningsmaskinen behöver flyttas 
till det gula fältet,

 som inte  bevattnats på länge !
Mät jordens fuktighet här !

Anpassad inställning 
färg/tid - skala

Schlag Weber (Broccoli)

Letzte Beregnung: 15.06.2013
Letzte Messung: 22.06.2013
FK 80%: 17mm
FK 100%: 22mm
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Mätning & Beräkning av bevattningbehovet

....grundinställningar

Bestäm jordmån/typ

Fälten och deras olika 
jordmån/typ

Bestäm jordens 
sammansättning
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Tag emot beräknade 
mängder/volymer av 

bevattning.  

Knappa in och för 
över uppmätta värde. 
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Mätning & Beräkning av bevattningbehovet

TDR Probe - mätning 
av markfuktighet*
*tillvalsutrustning



• Hur effektivt använder vi vår utrustning?

• Vilka maskiner ger ett undermåligt resultat?

• Vad är orsaken?

Framtida beslut och 
optimeringar.

Analyser och Optimeringar 

Mer än 4 timmar på varje förflyttning - 
varför?

Det är cirka 75 timmar på de 17 
förflyttningarna.

Det måste undersökas !
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All information registreras automatiskt. 
Rapporter kan skrivas ut när som helst !

Skriv ut analyslistor på:

• Borror/Hydranter

• Fält

• Bevattningmaskiner

Utskrifterna kan anpassas individuellt.

Rapporter för administration
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samt även:

• jordmån/typ

• markkomposition/
sammansättning

• typ av gröda

• Borror / hydranter

raindancer - Grundinställningar

FältBevattningsmaskiner

Schlag Weber (Broccoli)

Letzte Beregnung: 15.06.2013
Letzte Messung: 22.06.2013
FK 80%: 17mm
FK 100%: 22mm
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• konstant kunna övervaka dina
bevattningsmaskiner från varsomhelst

• optimera dina maskiners bevattning
(hur mycket de bevattnar, på vilket fält och när)

• identifiera avvikelser i bevattningen

• motiverar användarna/personalen

• automatisk rapportering

Användning av raindancer gör att du kan
optimera användningen av Din bevattningsutrustning genom att:
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A cooperative project 
by

IT-Direkt GmbH  
Gustav-Meyer-Allee 
25 D - 13355 Berlin   

 STEP Systems 
GmbH Duisburger 
Str. 44 D - 90451 
Nürnberg
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- Din totalleverantör av kompletta
bevattningsanläggningar,
från borra till gröda!

Rosenborgsvägen 32
290 34 Fjälkinge
tel. 044-22 80 82
info@vibyteknik.se
www.vibyteknik.se




