
MAMUT med 4000 - 6500 l tank är en 
av de vanligaste sprutorna i hela sorti-
mentet från Agrio. Det tillåter hög dag-
lig besprutning i en större gård eller
maskinstation och utanför den hu-
vudsakliga sprutsäsongen är det inte 
nödvändigt att köra så ofta för tankfyll-
ning.

MAMUT
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Chassie / Axlar  
• 1 meter kopplingshöjd, 

kopplingsögla Ø 40 mm
• stel justerbar axel ADR 9,3 t
• hjul 520/85 R42 169 A8

Pumpar / Fyllning
• konstantdrifts-anslutning
• pump AE 280 (upp till 30 m) / pumpar 

2x AR185 (över 30 m)
• yttre fyllning, 2” suganslutning

Vatten / Tank 
• 4000 l glasfibertank
• pneumatisk tryckreglering
• invändig tankspolning
• trycksatt mixning och överfyllningsmix
• Komfortfyllning 60 l påfyllningstank
• färskvattentank 500 liter
• nivåmarkering

Dator / Electronik 
• Stop-spray ISOBUS

Bredd (m) Volym (l)

21 - 36 4000 - 6500

Type A B C D E

MAMUT 21 3500 7500 4700 1000 2800

MAMUT 24 3500 7500 4700 1000 2800

MAMUT 28 3500 8500 4700 1000 2800

MAMUT 30 3500 8500 4700 1000 2800

MAMUT 36 3900 8700 4700 1000 2880

Arbetsbredd (m) 
21 - 36 Tomvikt(kg) Totalvikt (kg)

MAMUT 4000 4000-4900 8400-9400

MAMUT 5000 4100-5000 9500-10500

MAMUT 6000 4200-5100 10600-11600

MAMUT 6500 4250-5150 11150-12150

Basutrustning

Ramp, tank

Weight

Dimensioner (mm)

E
sprutans bredd

Mått A är hjulberoende, mått B beror på rampbredd, mått C beror på 
hjulstorlek samt styrbar eller ej styrbar axel.

Ramp / Fördelning
• 6 - 8 sektioner
• aktiv ramptilt 
• potentiometer
• fulldämpad rampfjädring
• rostfria fördelningsrör Ø 20 mm

50 c/c triplettutrustning 

Övrigt
• 2-krets hydraulsystem som styrs 

från traktor 
• belysning för vägtransport
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